
G2 misuratori
contatori per acqua

Contatore di calore compatto
per la misurazione del volume negli impianti di calore:

 Modello COMPACT/13 DN 1/2” Qp 1,5  m³/h
 Modello COMPACT/20 DN 3/4” Qp 2,5 m³/h
 Centralina  controllata  da  microprocessore  con 

elaborazione,  memorizzazione  e  visualizzazione 
dei dati

 Coppia di sonde termometriche (per la misurazione 
della temperatura dell'acqua in ingresso e uscita)

 Disponibile  versione  per  contabilizzazione  caldo  / 
freddo

 Classe metrologica (EN 1434 – MID): Classe 3 R 
h50-25 (in tutte le posizioni

 In caso di installazioni disagevoli, la centralina può 
essere sganciata e installata in luogo separato dal 
contatore oppure ruotata a 360°; inoltre il gruppo è 
approvato  anche  per  lavorare  sottosopra  (ad 
esempio installato capovolto su tubi sotto il soffitto)

 Alimentazione a batterie con durata 10 anni
 Disponibile con e senza sistema M-BUS
 Dotato di  porta infrarossi  per la trasmissione e lo 

scarico dei dati memorizzati tramite testina IrdA e 
apposito software

L’Azienda si riserva di apportare modif iche ai dati tecnici e alle illustrazioni dei prodotti.
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